
利点

資産追跡トラッカー

SYSTECHの革新的なテレマティクスデバイスで、大切な資産を守る。

TM

UA1-A1

>  2G/4Gネットワーク
>   Bluetoothワイヤレスインターフェース対応
>   周囲光源と圧力検出をサポート
>   環境光イベントの変化を検知する
>   マルチサテライトシステム（GNSS）

4G/2G

Advantages

Asset Tracker

Protect Your Valuable Assets with SYSTECH 
Innovative Telematics Device

TM

UA1

>  4G/2G Network

>  Bluetooth Interface for Wireless Configuration

>  Detect changes of ambient light event 

>  Attempt to remove the device detection

>  Multi satellite system (GNSS)

IP67 Waterproof
Battery 1 Year
Easy Magnetic Installation

4G/2G

A1

GNSS
IP67

1 Year

IP67に適合した防水・防塵筐体
電池寿命は最長 1 年です
マグネットで簡単に取り付け可能
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特長

仕様

付属品

>   全地球衛星測位対応
>   充電式バッテリー
>   1年間の電池寿命
>   IoTクラウドデータ収集
>   軽量で設置が簡単
>   複数の取り付けオプションが利用可能
>   過酷な環境に対応するIP67の防水・防塵性能
>   悪意のある持ち出し検知に対応
>   環境光、圧力検知に対応
>   Bluetooth 4.0対応
>   リモートパラメーター設定

ISO 9001

REGISTERED
FIRM

TM

>   編集可能な複数のリアルタイムトラッキング設定
>   FTPによるファームウェアのアップデート

產業

貨物追跡 小包追跡 建設機械・重機の追跡

通信仕様 GNSSの性能

オプション

一般仕様
作動温度

インターフェース

データム
レシーバータイプです

感度

周波数（グローバル版） LTE Bands: B1/ B2 / B3 / B4 / B5 / B8 / B12 / B13    

/ B18 / B19 / B20 / B26 / B28

サイズ (L x W x H)

重量
バッテリー寿命

107mm x 61mm x 57mm
310g
1年（1日1回送信)

2G Bands: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz

データプロトコル TCP、UDP、SMS

バッテリーパック
マイクロUSBケーブル
Type-C USBケーブル
IO延長ケーブル

充電式バッテリー -20℃~+60℃ (-4℉~140℉)

仕様は予告なしに変更となる場合があります

WGS-84
72チャンネル
-165dBm

Features

Specifications

Accessories

> Global Tracking
> Rechargeable Battery
> Battery life up to 1 year
> IoT data logger
> Compact size for simple and easy installation
> Multiple installation methods
> IP67 waterproof for demanding environment
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ISO 9001

REGISTERED
FIRM

TM

>
> Ambient light & pressure detection
> Support BLE 4.0
> Remote configuration
> Configurable real time tracking
> FOTA firmware via FTP

Industry

Cargo Tracking Parcel Tracking Construction & Heavy Equipment Tracking

Communication Specification

Option

Operating Temperature

Frequency

Data protocol

‧LTE Bands: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13,
B18, B19, B20, B26, B28
‧2G Bands: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz

TCP, UDP, SMS

Type Cat M1 & NB1 Fallback 2G

Battery Pack
Micro USB Cable
Type-C USB Cabl
IO Extend Cable

Interface

‧Basic unit has a Micro USB port for configuration and
charge

‧Rechargeable battery pack has type C USB port for
recharging

The specification may be subjected to change without prior notice.

GNSS Performance

WGS-84
72 channels
-165 dBm

Datum
Receiver type

Sensitivity

-20 ~+60  (-4 ~140 )Rechargeable Battery

General Specification

Dimensions
Weight

Battery Life

107mm x 61mm x 57mm
310g
1Year @ 1 report perday

Rechargeable Battery Pack (6.7Ah)

リチャージャブルバッテリーパック（6.7Ah）

‧基本ユニットには、設定や充電のためのMicro USBポートを搭載
‧リチャージャブルバッテリーパックに充電用TypeC USBポートを搭載


