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請問如何製作指定大小的地圖經緯度網格用來套疊地圖？

客戶難題 
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利用MapInfo的Tool工具：Grid Maker

結果說明： 
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解決方法

Grid Maker可協助使用者自行繪製指定範圍、大小網格用來套疊於其它地

圖上

以下示範製作指定大小網格步驟及流程

Step1：開啟Tool Manager之Grid Maker工具

MapInfo本身無內建自訂網格並標誌的功能，所以使用者需自行設定經

緯度之標籤內容，故可透過新增點位的方式快速標記。如不想手動輸入

經緯度值，也可透過Update Column之Centroid X/Y功能自動載入點位

之經緯度值。

開啟後，Tools的圖示工具列表             會出現   功能鍵

Step2：點選Grid Maker功能鍵   後滑鼠游標會變成  ，選取適當範

       圍繪製網格

Step3：確認範圍後放開滑鼠左鍵，系統會跳出資訊視窗自動偵測使

       用者自定範圍的經緯度，如需製作整數經緯度網格，可手動

       修改網格值為整數，並可設定網格單位為經緯度或公尺。

       (視窗最下方為紀錄此網格檔的儲存路徑，可自行修改)

Step4：確認完要繪製的範圍及網格大小後，系統會自動計算產生的

       網格數，確認無誤點選OK後，則地圖視窗即會產生指定網

       格圖層(圖層名稱預設為Grid會自動出現於Layer Control

       地圖清單中)

 

※如網格數量超過預期可點選取消，系統將停留於前一設定資訊畫面

Step5：為展示經緯度資訊於圖面上，首先必須開啟暫存圖層為編輯狀

       態，並點選   於網格交界處增加點位(可搭配使用S快捷鍵鎖

       定節點)，新增完畢後至menu bar之Map   Save Cosmetic 

       Objects儲存點位。

 Step6：修改節點圖層之欄位類型為character，並依序輸入每一個點

       位代表的經緯度值，並開啟圖層標誌Label，即可完成格線標

       記。
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